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Denumire ulei

Caracteristici

Ambalat

Pret cu TVA  [RON]
Ulei

METABOND PD TDI 5W40 *****  (5 STELE)
ACEA A3/B3; Acceptat de : VW 500.00/ 505.00(1/97) / VW 505.01(4/99)
Ulei sintetic multigrad destinat pentru motoare Euro 4 pe benzina, diesel, turbodiesel de mare randament cu sistem de injectie PD TDI Volkswagen, Audi, Skoda.

Are proprietati de aplicabilitate la temperaturi scazute

1L

5L

10L

60L

Min.200L

53
250
486
2940
*45,57lei/L
Ulei METABOND Top 5W40 ***** (5 STELE)
API SJ/CF; ACEA A3/B3/B4-98
Acceptat de : BMW LONGLIFE OIL; VW 502.00; 505.00(1/97);Mercedes Benz 229.3; PSA; VOLVO
Certif.RAR nr.689 din 25.10.2004 

Ulei sintetic destinat pentru motoare Euro 4 pe benzina, diesel, turbodiesel de mare randament. Vâscozitatea depaseste cerintale API SJ/CF.

Are proprietati de aplicabilitate la temperaturi scazute

1L

5L

10L

60L

Min.200L

48
220
421
2523
*40,77lei/L
Ulei METABOND Speed 10W40 **** (4 STELE)
API SJ/CF; ACEA: A3-96/B3-96
Acceptat de : Mercedes Benz 229.1
                   VW 500.00 ; 505.00 

Ulei semisintetic destinat pentru motoare Euro 2, Euro3 pe benzina, diesel, turbodiesel atât pentru autoturisme cât si pentru camioane moderne.
Ungere ultra rapida la pornirile la rece.
Nivel de randament: UHPD 

1L

5L

10L

60L

Min.200L

30
140
279
1599
*26,42 lei/L
Ulei METABOND Uni 15W40 *** (3 STELE)
API SG/CG4;ACEA:E2/B2/A2; D4/G4/PD2
Aprobat de : Mercedes Benz 228.1 ; MAN 271;

VOLVO VD
 
Ulei mineral multigrad de înalta performanta, universal, cu utilizari multiple pentru perioade lungi de schimb.
Destinat pentru motoare pe benzina, diesel, turbodiesel, pentru autoturisme si camioane cu cerinte riguroase.
Micsoreaza foarte mult uzura pieselor.

1L

5L

10L

60L

Min.200L

28
123
230
1310
*20,47 lei/L
Ulei METABOND CLASSIC 20W50 *** (3 STELE)

Ulei mineral multigrad de calitate superioara,  pentru perioade lungi de schimb.

Destinat pentru motoare pe benzina, diesel, turbodiesel, pentru autoturisme si camioane cu cerinte riguroase.
Micsoreaza foarte mult uzura pieselor.

1L

5L

10L

60L

Min.200L

35
159
301
1809
* 27,125 lei/L
Ulei METABOND STAR

15W40*** (3 STELE)

Ulei mineral, multigrad de calitate superioara pentru perioade lungi de schimb.
1L

5L

10L

60L

Min.200L

28
123
230
1310
* 20,47 lei/L
Ulei METABOND Hard 15W40
API SF/CC 

Ulei mineral destinat pentru motoare clasice pe benzina si diesel fara turbo.
Are efect antioxidant, mentine motorul curat.
Asigura o pornire usoara chiar si în perioada de iarna, reducand astfel uzura motorului. 

1L

5L

10L

60L

Min.200L

21
96
176
1064
*16,87 lei/L
Ulei METABOND C3 LSX5W30 API SL/CF; BMW LONGLIFE OIL 04;

ACEA :2004:C3; MERCEDES MB 229.31

Ulei sintetic, multigrad, cu proprietati exceptionale “LOW SAPS” pentru motoare pe benzina sau Diesel.

1L

5L

54

244
Ulei METABOND LLX 5W30
SAE 5W30;  ACEA :2004:A3/B4;
VW504.00/507.00 SI 503.01
Ulei sintetic, multigrad, cu proprietati exceptionale “LOW SAPS” pentru motoare Euro4 pe benzina, Diesel sau turbodiesel in special VW cu filtru de particule.

1L

5L

55

263
Ulei **** (4 STELE)

METABOND TOP TIR 10W40 
ACEA: E4 ;   Acceptat de :

MAN M 3277;Mercedes Benz 228.5;

VOLVO  VDS-2
Ulei sintetic destinat motoarelor Euro IV pentru camioane moderne si autocare cu perioade lungi ale schimbului.
Ungere ultra rapida la pornirile la rece. 

Ex.:intervalul de schimb la MERCEDES AKTROS este la 160.000km

10L

60L

Min.200L

 308
1713
*27 lei/L
Ulei ***(3 STELE)

METABOND “TIR”    15W40
ACEA: E3; API CH-4          Acceptat de : 

Mercedes Benz 228.3; VW 505.00 ;SCANIA; MAN M 3275; VOLVO VDS-2;IVECO SHPD;

DAF SHPD; RENAULT TRUKS RD
Ulei multigrad destinat motoarelor Euro III pentru camioane moderne si autocare cu perioade lungi ale schimbului.
Ungere ultra rapida la pornirile la rece. 

10L

60L

Min.200L

205
1228
*19,64 lei/L
Ulei **** (4 STELE)

METABOND “GL-5”    75W90

(Longlife oil)
Ulei de transmisie semisintetic, cu rezultate exceptionale contra uzurii, folosite la sarcini mecanice mari, pentru cutii de viteze manuale, orice tip.

1L

5L

10L

60L

Min.200L

49
225
436
2600
*42,07 lei/L
Ulei hidraulicHV-VG46/68

Specificatii: DIN 51524-3 (HVLP);ISO 11158HV

Ulei hidraulicHLP-VG46/68

Specificatii: ASTM D943;     DN 51524;

                      CETP RP91H;  ISO-L-HM
Ulei hidraulic, cu efect excepţional împotriva frecării, de performanţa înalta care nu conţine zinc, bine filtrabil. Se poate folosi în domenii de temperatură foarte largi (-36°C; min+204°C)
Ulei pentru instalaţii hidraulice mecanice de încărcare termică medie, care se poate folosi în tot cursul anului conform cărţii tehnice a utilajelor.( -30°C; min+220°C)
1L

60 L

1L

60 L

18
18 lei/L

 HV-VG 

46 si 68
15
15 lei/L
HLP-VG

46si 68
METABOND STOU 10W40

Specificatii ca:

-Ulei de motor: API CG-4/ SF; ACEA E3; CCMC D4; MIL-L-2104D; 

-Ulei de transmisie: API GL-4; MIL-L-2105; ZF TE ML 06B, 07B; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2;

-Ulei hydraulic:UTTO, CASE MS1206, 1207; MASSEY FERGUSON M1 127A, M 1135; JOHN DEERE J 20 A és J20C; FORD M2C86A, M2C134D; FORD FNHA 2C 201.00;

-STOU: MASSEY FERGUSON M 1139 és 1144; FORD M2C 159B3; JOHN DEERE J27
Ulei universal pe baza sintetica,  ce se poate folosi pentru parcuri mixte ca ulei de motor  de orice tip, inclusiv turbo, ca ulei de transmisie mecanica, ca ulei hidraulic precum si in sisteme de frana umeda. Se foloseste la toate tipurile de tractoare si masini agricole in conditii de temp. extreme.

1L

26

METABOND UTTO MP 

MASSEY FERGUSON CMS Ml 145;FIAT

VOLVO WB 101;

ZF TE ML 03 E & 05F;

FORD M2C 134D& FNHA 2C 201.00;

JOHN DEERE J20C és J20A;

MASSEY FERGUSON M1135, M1 141,M1143;

API GL 4;

ALLISON C4;

CASE MS 1206, MS 1207, MS1209;

NEW HOLLAND NH410B;

CNH MAT 3505, 3525;

CLAAS RENAULT AGRICULTURE
Ulei universal pentru transmisie, hidraulic, cutii de viteze si frane umede. Are caracteristici exceptionale  EP ( la Extrem Pressure), stabilitate mare la forfecare si calitati anticorozive exceptinale cu punct de curgere foarte scazut.

1L

29
METABOND UTTO FR

Specificatii:
FORD M2C86B/86C; 

MASSEY FERGUSON M1135;

M1 135

NEW HOLLAND NH 420A
Ulei universal pentru transmisie mecanica, pentru  instalatii hidraulice, sisteme de frana umede si cutii de viteze.(FORD, RENAULT, JCB)

1L

31

METABOND TRANS TP80W90
Specificatii:
API GL 5 LS;

Pentru frane umede:  27 DEERE J és J20C 

(JDQ-96) és FORD
Ulei universal de transmisie pt. buldoexcavatoare cu diferentiale autoblocante si la frane umede
1L

 30
METABOND ATF IID 

Specificatii:

GENERAL MOTORS 6137 M-78(DEXRON®-IID;

ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C;

CATERPILLAR TO-2; FORD ESP-M2C 138CJ/166H

MB 236.6; VOITH 55.6335.32 (G607);

MAN 339 type D; PSA PEUGEOT CITROEN;

FORD MERCON® (87) nºM90015;

BMW 23-3.0 és 24-3.0
Ulei de transmisie pentru  transmisiile automate ale autoturismelor si camioanelor, pentu sistemele de servodirectie, cele cu presiune hidrostatica, cat si alte sisteme hidraulice

1L

5L
10L

 34
155
296

METABOND ATF IIID 

Specificatii:

GM DEXTRON®III) ;

FORD MERCON; ALLISON C4;

MAN 339 typeV-1/Z-2;

VOITH 55.633535;

ZF TE-ML 14B, 16L; MB 236.5
Ulei de transmisie pentru  transmisiile automate si semiautomate ale autoturismelor, camioanelor(ce au prescriptii GM DEXTRON®III), pentu sistemele de servodirectie, cat si alte sisteme hidraulice

1L

5L
10L

48
218
420

METABOND TRANS TP80W90
Specificatii:
API GL 5 LS;

Pentru frane umede:  27 DEERE J és J20C 

(JDQ-96) és FORD
Ulei universal de transmisie pt. buldoexcavatoare cu diferentiale autoblocante si la frane umede
1L

 30
Uleiurile Metabond poseda certificat R.A.R.

Se va tine cont de recomandarea constructorilor de masini privind vâscozitatea si intervalul de schimb ulei.
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